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STRAUB-FLEX

Ausschreibungstext

Wasserbau (Trink-, Brauch- und Abwasser), Gas, Druckluft, industrieller Rohrleitungsbau,
Schiffbau, Offshore, Salzwassersysteme, Mineral6l / Petrochemie und Bergbau.

Losbare Rohrkupplung auswinkelbar (1), mit progressivem Dichtprinzip
(Dichtlippentechnik mit Druckausgleichskanal).

Zur dichtsicheren, axial nicht zugfesten, dehnungsausgleichenden und
spannungsfreien Verbindung von glattendigen Rohren aus jeglichen Werkstoffen und
Rohrbogen mit verlangerten Schenkeln, ohne Rohrendenbearbeitung.

Gehéause aus Edelstahl (1.4571), Lean-Duplex (1.4162), Duplex (1.4462) oder in C-Stahl
feuerverzinkt (70 - 100 Mikron).

Verschlussteile aus Edelstahl oder C-Stahl verzinkt.
Dichtmanschette aus EPDM, NBR oder VITON (2).

Fabrikat STRAUB-FLEX...
Betriebsdruck . bar
Rohr-Aussen-@ .. mm

Dichtmanschette ....ooiiiinils
Verschlussteile .

Hersteller STRAUB WERKE AG
CH-7323 Wangs, Schweiz
Tel. +41/81/725 41 00
E-Mail straub@straub.ch

Bezugsquelle

(oder uber Landesvertretung)

Hinweise

1. Auswinkelung zwischen den Rohrachsen je nach Rohrkupplungsgrosse bis zu 5°.

2. EPDM fur alle Wasserqualitaten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte (3).
NBR fir Wasser, Gase, Ole, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe (3)
VITON fir Ozon, Sauerstoff, Sauren, Gase, Ole, Treibstoffe, héhere Temperaturen,
nur mit Bandeinlage erhaltlich (3)

3. Chemische Besténdigkeit auf Anfrage.
Wichtig
Bandeinlagen sind bei grossen Rohrendenabstéanden, Gummi-Quellung, Vakuum/Unterdruck (Saugleitung),

ausserem Uberdruck oder héheren Temperaturen zu beriicksichtigen. Die meisten Anwendungen sollten ohne
Bandeinlage ausgefuihrt werden kénnen.
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