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STRAUB-GRIP-L

Ausschreibungstext

Wasserbau (Trink-, Brauch- und Abwasser), Gas, Druckluft, industrieller Rohrleitungsbau, Schiffbau,

Offshore, Salzwassersysteme, Mineral6l / Petrochemie, Feuerschutz und Bergbau.

Losbare Rohrkupplung, mit progressivem Dichtprinzip (Dichtlippentechnik mit
Druckausgleichskanal) und progressivem Verankerungseffekt (mittels
scharfkantigen, geharteten Verankerungszahnen).

Zur

axial zugfesten, druckschlagsicheren, auswinkelbaren (1) Verbindung von

glattendigen Metallrohren und Rohrbogen mit verlangerten Schenkeln, ohne
Rohrendenbearbeitung und ohne Anbringung besonderer Fixpunkte.

Gehause aus Edelstahl DIN 1.4571 , Innenbauteile aus Edelstahl, Verschlussteile aus
Edelstahl oder C-Stahl verzinkt.

Dichtmanschette aus EPDM, NBR oder VITON (2).
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Hersteller STRAUB WERKE AG
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Bezugsquelle

Hinweise

1.

2.

3.

(oder Uber Landesvertretung)

Auswinkelung zwischen den Rohrachsen je nach Rohrkupplungsgrésse bis zu 5°.

EPDM
NBR
VITON

fur alle Wasserqualitaten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte (3).

fir Wasser, Gase, Ole, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe (3)

fir Ozon, Sauerstoff, Sauren, Gase, Ole, Treibstoffe, héhere Temperaturen, nur mit Band-
einlage erhaltlich (3)

Chemische Bestéandigkeit auf Anfrage.

Wichtig

Bandeinlagen sollten nur bei grossen Rohrendenabstanden, Gummi-Quellung, Vakuum/Unterdruck (Saug-
leitung), &usserem Uberdruck oder hbheren Temperaturen eingesetzt werden. Die meisten Anwendungen
sollten ohne Bandeinlage ausgefiihrt werden kénnen.
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