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Industrie: Wasserbau (Trink-, Brauch- und Abwasser), Gas, Druckluft, industrieller Rohrleitungsbau, 
Schiffbau, Offshore, Salzwassersysteme, Mineralöl / Petrochemie, Feuerschutz und Bergbau 
 

Lösbare Rohrkupplung nach DIN 86128, mit progressivem Dichtprinzip und progressivem 
Verankerungseffekt. 

Zur axial zugfesten, druckschlagsicheren, auswinkelbaren (1) Verbindung von glattendigen 
Metallrohren und Formteilen mit verlängerten Schenkeln, ohne Rohrenden-Bearbeitung und 
ohne Anbringung besonderer Fixpunkte. 

Gehäuse bestehend aus Spannlasche, Innengehäuse und Sattel. Spannlasche und Sattel 
gefertigt aus Lean Duplex 1.4162, Innengehäuse gefertigt aus Edelstahl 1.4404, 
Verschlussteile aus Edelstahl 1.4404, Vollbolzen, Schrauben A4-80 mit MoS2 trocken 
beschichtet. Serienmässige Edelstahl-Bandeinlage für Vakuum, hohe Temperaturen, grosse 
Rohrendenabstände, dynamische Belastungen, externen Überdruck und zum Schutz der 
Dichtmanschette. 

Zulässige Rohrendenabstände: 

AD 21.3 - 48.3 mm = 5 - 10 mm 

AD 50.8 - 73.0 mm = 5 - 15 mm 

AD 76.1 - 118.0 mm = 5 - 25 mm 

AD 125.0 - 168.3 mm = 5 - 30 mm 

AD 180.0 - 711.2 mm = 5 - 35 mm 

Kupplungsgehäuse ohne Schweissnähte und Schweisspunkte für maximale Sicherheit und 
Korrosionsschutz. 

Dichtmanschette lieferbar in den Materialien EPDM, NBR oder FPM/FKM (2). 
Trinkwassergeeignet nach KTW W270. 
Geprüft nach TA-Luft und zugelassen für WHG Anlagen gemäss DWA-A 780-1. 
Datumsprägung auf Gehäuse. 
Montageanleitung in QR-Code auf Kupplungsetikette hinterlegt. 
5 Jahre Werksgarantie. 
 
 
Fabrikat                STRAUB-GRIP 
 

Betriebsdruck ......................................... bar 
Rohr-Aussen-Ø ....................................... mm 
Dichtmanschette .................... 

 
Hersteller STRAUB Werke AG 
 CH-7323 Wangs 
 +41 81 725 41 00 
 straub@straub.ch 
 www.straub.ch 

 
 
Hinweise 

1. Auswinkelung zwischen den Rohrachsen je nach Rohrkupplungsgrösse bis zu 5°. 
2. EPDM für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte (3). 

NBR für Wässer, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe (3) 
FPM/FKM für Ozon, Sauerstoff, Säuren, Gase, Öle, Treibstoffe, höhere Temperaturen, nur mit Band- 
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einlage erhältlich (3) 
3. Chemische Beständigkeit auf Anfrage. 

 
 

Wichtig 
Bandeinlagen müssen bei grossen Rohrenden-Abständen, Gummi-Quellung, Vakuum/Unterdruck (Saug- 
leitung), äusserem Überdruck eingesetzt werden.  

Die Herstellervorgaben sind zu beachten. 

Bei allen Zulassungen sind die Angaben zum genauen Kupplungstyp, den Dichtmanschetten, Durchmessern 
und Betriebsdrücken der jeweiligen Zulassung zu entnehmen. 
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