
STRAUB-STEP-FLEX 3  |  ø 914.4 - 2032.0 mm

Composants / Matériaux W1 W2 W4 W5
Boîtiers 1.0976, galvanisé à chaud 1.4404 ou équivalent 1.4404 ou équivalent
Vis 1.7220 1.7220 A4 - 80
Tiges 1.0737, galvanisé 1.0737, galvanisé 1.4404 ou équivalent
Feuillard 1.4404 ou équivalent 1.4404 ou équivalent 1.4404 ou équivalent

Manchette d’étanchéité 
EPDM

Temp.:
Médium:

-20°C à +100°C
toutes qualités d’eau, eaux usées, air, matières solides, produits chimiques

DE 1 DE 2 min DE 2 max PN
(DE 1 + 10mm) (DE 1 + 30mm)

[mm] [mm] [mm] 2.5 6 10 16 20 25
914.4 924 934

1016.0 1026 1046
1117.6 1127 1147
1219.2 1229 1249
1320.8 1331 1351
1422.4 1432 1452
1524.0 1534 1554
1600.0 1610 1630
1625.4 1635 1655
1727.2 1737 1757
1828.8 1839 1859
1930.4 1940 1960
2032.0 2042 2062

DIAMÈTRES INTERMÉDIAIRES DISPONIBLES EN CONTINU DE 914.4 À 2032.0 MM

Remarques:

	� observer les instructions de montage
	� PN = pression de service en considérant les contraintes d’utilisation

	 pression d’épreuve = PN x 1.5 (p.e. industrie, distribution d’eau etc.)
	� feuillard en acier inox inclus
	� autres matériaux d’étanchéité, plages de pression et de température sur demande
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DV	 	 DE + 38 mm
C	 	 127 mm

R avec feuillard 	  60 mm
R sans feuillard		  15 mm

W2 ou W5
W1, W2 ou W5

W1 ou W5
seulement disponible en W1
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